ZTE 033030100139 Datablad

ZTE 100M UTP 100m C-temp Koppar SFP SP-FE-TX-CNFB-ZT EOLT-C03-02-E

033030100139

033030100139 - Akta ZTE 100M UTP 100m C-temp Koppar SFP SP-FE-TX-CNFB-ZT EOLT-C03-02-E

Funktioner

e Stod 10/100BASE-T-drift i virdsystem

® For 100 m rackvidd over Cat 5 UTP-kabel
¢ Hot-Plugable SFP Footprint

¢ Helt metalliskt holje for 1ag EMI

o [ ag effektforlust

* Kompakt RJ-45-kontaktenhet

¢ Detaljerad produktinformation i EEPROM
¢ Drifthustemperatur: Standard - 0 ~ 70°C

e Overensstimmer med SFP MSA

e Overensstimmer med IEEE Std 802.3

Ansokningar

LAN 10/100Base-T

Vixla till Switch Interface

® Router/servergranssnitt

Vixlade bakplansapplikationer

Specifikationer



¢ Artikelnummer: 033030100139

¢ MPN: SP-FE-TX-CNFB-ZT, EOLT-C03-02-E
¢ Formfaktor: SFP

¢ Datahastighet: 10/100M

* Linktyp: Cat5

¢ Kontakt: RJ45

* LOS Funktion: Med

* Avstand: 100m

¢ Driftstemperatur: 0 ~ 70°C
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