
ZTE 033030400031 Datablad

ZTE GPON OLT Klass D SFP Transceiver Modul LTE3680P-BC+ 4DM

033030400031

ZTE 033030400031 är baserad på ITU-T G.984.2 Class C+-specifikationerna för dubbelriktad kommunikation över en enda fiber och

innehåller en högpresterande 1310nm Burst Mode APD/TIA-mottagare och 1490nm CW-mode DFB-sändare med intern optisk

isolator.

Funktioner

Dubbel våglängd dubbelriktad transceiver

2488Mb/s nedströms

1244Mb/s uppströms

ITU-T G.982.2 Klagomål

Ansökningar

Passivt opitacal accessnätverk 

Fiber till hemmet

Fiber till byggnaden

Fiber till trottoarkanten



Specifikationer

Artikelnummer: 033030400031

MPN: LTE3680P-BC+ 4DM

Produktnamn: GPON OLT

Paket: SFP

Gränssnitt: SC

Räckvidd: 20 km

Driftstemperatur: Kommersiell

Tx-utgång: 3~7dBm

Tx-hastighet: 2,5 Gb/s

Tx våglängd: 1490nm

Rx-ingång: -30dBm

Mottagningshastighet: 1,25 Gb/s

Rx våglängd: 1310nm
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