
Nokia 3AL82099AAAA Datablad

Äkta Nokia 3AL82099AAAA 100GBase-SR4 850nm MMF 100m QSFP28 optisk transceiver

3AL82099AAAA

Nokia 3AL82099AAAA 100GBASE-SR4 QSFP28 Optical Transceiver Module är designad för användning i 100GBASE Ethernet-

genomströmning upp till 100m över OM4 multimode fiber (MMF) med en våglängd på 850nm via en MTP/MPO-12-kontakt. Denna

transceiver är kompatibel med IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 och CAUI-4 standard. Digitala diagnostiska funktioner är också

tillgängliga via I2C-gränssnittet, som specificerats av QSFP28 MSA, för att tillåta åtkomst till driftparametrar i realtid. Med dessa

funktioner är denna lättinstallerade, hot-swap transceiver lämplig att användas i olika applikationer, såsom datacenter, högpresterande

datornätverk, kärn- och distributionslagerapplikationer för företag.

Funktioner

Äkta Nokia 3AL82099AAAA

Högkvalitativt MACOM-chip

VCSEL+PIN, Inbyggd Dual CDR

≤1,8W (typiskt) låg strömförbrukning

Fullt kompatibel med 200+ leverantörer

Hot Pluggbar QSFP28 MSA-kompatibel

Ansökningar



100GBASE Ethernet

Datacenter

Campus

Specifikationer

Märke: Nokia

Artikelnummer: 3AL82099AAAA

Formfaktor: QSFP28

Max datahastighet: 103,125 Gbps (4x 25,78 Gbps)

Våglängd: 850nm 

Max kabelavstånd: 70m@OM3, 100m@OM4

Kontakt: MTP/MPO-12

Kabeltyp: MMF

Sändartyp: VCSEL 850nm

Mottagartyp: PIN

DDM/DOM: Stöds

Kommersiellt temperaturområde: 0 till 70°C (32 till 158°F)

TX-effekt: -8,4~2,4dBm

Mottagarens känslighet: <-10,3dBm

Effektbudget: 1,9dB

Mottagarens överbelastning: 2,4dBm

Typisk strömförbrukning: ≤1,8W

Utsläckningsförhållande: ＞3dB

Moduleringsformat: NRZ

CDR (Clock and Data Recovery): TX & RX Inbyggd CDR

Sändnings- och spridningsstraff: 5dB

Host FEC: Stöds

Förpackningsteknik: COB (chip ombord) Förpackning

EMC (elektromagnetisk kompatibilitet): Stöds

Protokoll: IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI
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