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Denna Alcatel-Lucent 3HE00027CA SFP transceiver ger 1000Base-SX genomströmning upp till 550m över multi-mode fiber (MMF)

med en våglängd på 850nm via en LC-kontakt. Denna lättinstallerade, hot-swap transceiver har programmerats, unikt serialiserad och

datatrafik- och applikationstestad för att säkerställa att den initieras och fungerar identiskt. Det följer MSA-standarderna (Multi-Source

Agreement) för att säkerställa sömlös nätverksintegration. Denna transceiver är kompatibel med Trade Agreements Act (TAA). 

Specifikationer

Tillverkare: Alcatel-Lucent

Artikelnummer: 3HE00027CA

Formfaktor: SFP

Datahastighet: 1,25 Gb/s

Våglängd: 850 nm

Fibertyp: MMF

Max avstånd: 550 m

Optiska komponenter: VCSEL/PIN

Sändareffekt: -9 ~ -3 dBm

Släckningsförhållande: > 9 dB

Mottagarens känslighet: < -18 dBm

Mottagarens överbelastning: > 0 dBm

Kontakt: LC Duplex

Digital diagnostisk övervakning: Ja



Driftstemperatur: 0°C till 70°C

Förvaringstemperatur: -40°C till 85°C

Vikt: 0,025 kg

Ansökningar

1x fiberkanal, byt till switchgränssnitt

Gigabit Ethernet, Switched Backplane Applications

Router/servergränssnitt, andra optiska länkar

Efterlevnad

IEC/EN 61000-4-2, IEC-60825

FDA 21CFR 1040.10 och 1040.11

RoHS

Köp nu

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://se.genuinemodules.com/3he00027ca
http://www.tcpdf.org

