
Avago ABCU-5740RZ Datablad

Avago 1,25 Gbd 3,3 V RJ45 Pluggbar SFP fiberoptisk sändtagaremodul

ABCU-5740RZ

AVAGO ABCU-5740RZ elektriska transceivrar från Avago Technologies erbjuder full-duplex genomströmning på 1000 Mbps genom

att transportera data över skärmad och oskärmad partvinnad kategori 5-kabel med 5-nivåers PAM (Pulse Amplitude

Modulation)-signaler.

Avago Technologies 1000BASE-T-modulen ABCU-5740RZ tar signaler från både den partvinnade kategori 5-kabeln och SerDes-

gränssnittet. Pin count overhead mellan MAC och PHY minimeras och Gigabit Ethernet-drift uppnås med maximal

utrymmesbesparing.

Funktioner

RoHS-6-kompatibel

Designad för industristandard, små formfaktorpluggbara (SFP) portar

Överensstämmelse med IEEE 802.3:2005

Anpassad RJ-45-kontakt med inbyggd magnetik

Länklängder vid 1,25 Gbd: upp till 100 m per IEEE802.3

Låg effekt, hög prestanda 1,25 Gbd SerDes integrerade i modulen

Enkel +3,3 V strömförsörjning



Automatisk förhandling enligt IEEE 802.3:2005 klausul 28 (tvinnat par) och klausul 37 (1000BASE-X)

Kompatibel med både skärmad och oskärmad partvinnad kategori 5-kabel

Tillgänglig i kommersiell temperatur (-5~70°C) och industriell temperatur (-40~85°C)

10/100/1000BASE-T-drift tillgänglig med SGMII-värdsystem.

Ansökningar

Växla för att byta gränssnitt

Växlade bakplansapplikationer

Filservergränssnitt

Specifikationer

Formfaktor: SFP

Datahastighet: 1,25 Gbd

Våglängd: -

Tillämpningar: Ethernet

Spänning - Matning: 3,3V

Kontakttyp: RJ45

Monteringstyp: Pluggbar, SFP
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