HPE AD167A Datablad

HPE STORAGEWORKS FC2143 4 GB PCI-X 2.0 HBA, 410984-001

AD167A

HPE AD167A FC2143 4GB Single Port PCI-X 2.0 Fiber Channel Auto-Negotiation Host Bus Adapter for Generation4 till

Generation7-servrar

HPE AD167A plug-in-kort viardbussadaptrar ger fiberkanalanslutning till utvalda ProLiant-servrar. Datadverforingshastighet 4,24 Gbps
data FC-overforingshastigheter ar vil limpade for anslutningar till foretagsnétverk och lagringsenheter. AD167A &r en enkelportsenhet

med en PCI-X / 266 MHz formfaktor. Den har 90 dagars garanti fran oss.

Specifikationer

Mirke: HP

MPN: ADI167A

Tillvalets artikelnummer: AD167A

Reservdelsnummer: 410984-001

Allmén



¢ Enhetstyp: Host Bus Adapter
® Portar: 1-Port

® Grinssnittstyp: PCI Express 2.0

Nitverk

Portar: 4Gb fiberkanal

¢ Anslutningsteknik: Tradbunden

Data Link Protocol: 4Gb Fiber Channel

Datadverforingshastighet: 4,24 Gbps

Funktioner: Auto-forhandling

Expansion och anslutning

e Grianssnitt: 1 x 4Gb Fiber Channel - LC

* Kompatibla kortplatser: 1 x PCI-X / 266 MHz

Miljoparametrar

® Min drifttemperatur: 32 °F
® Max drifttemperatur: 131 °F

¢ Luftfuktighetsomrade Drift: 5 - 95 %

Programvara / Systemkrav

e OS som kravs: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003

Kompatibilitet



Kop nu

HPE ProLiant DL-serien: DL120 Gen6, DL120 Gen6 Base, DL120 Gen6 Performance, DL140 Gen2, DL140 Gen3, DL160
Gen5, DL165 Gen5 Special Server, DL165 Gen6, DL180 Gen5 Special Server, DL180 Gen6 Special Server, DL180 Gen6,
Special Server , DL320 GenSp, DL320 Gen6, DL320 Gen6 Entry, DL320 Gen6 High Efficiency, DL.320 Gen6 Performance,
DL360 Gen5, DL360 Gen5 Base, DL360 Gen5 Entry, DL360 GenS Bas Enry, DLL360 Gen5 Bas Enry, DL336e Bas Enry,
DL336e Bas Enry, DL336e Gen5 High Efficiency, DL365 GenS Performance, DL365 Performance, DL380 Gen4, DL380
GenS5, DL380 Gen5 Base, DL.380 Gen5 Entry, DL.380 Gen5 High Performance, DL380 Gen6, DL.380 Gen6 Base, DL380
Gen6 High Performance, DL380 Gen6, DL.380 Gen6 High Performance, DL380 Gen6 Bas, DL.385 Gen2 Entry, DL.385 Gen2
High Performance, DL385 Gen5, DL385 Gen5 Base, DL385 Gen5 Entry, DL385 GenS Performance,DL385 Gen5p Base,
DL385 GenSp High Performance, DL385 Gen6, DL385 Gen6 Base, DL385 Gen6 Entry, DL385 Gen6 High Performance,
DL580 Gen4, DL580 Gen4 High Performance, DL585 Gen6, DL585 Gen6 Base

HPE ProLiant ML-serien: ML350 Gen5, ML350 GenS Base, ML350 Gen5 Entry, ML350 Gen6, ML350 Gen6 Base, ML.350
Gen6 Entry, ML350 Gen6 Performance, ML370 GenS Base, ML370 Gen5 Entry, ML370 Gen5 Gentry, ML.370 Gen5 Entry,

ML370 Gen5 Entry, Gen 0 Gentry

HPE ProLiant SL-serien: SL170z Gen6, SL2x170z Gen6


https://se.genuinemodules.com/ad167a
http://www.tcpdf.org

