Cisco CAB-GELX-625 Datablad

Cisco CAB-GELX-625 Mode conditioning patch-kabel 62.5u, dubbla SC-kontakter

CAB-GELX-625

CAB-GELX-625=, IEEE 802.3z-kompatibel optisk fiberenhet bestdende av en singelmodsfiber permanent kopplad off-center till en

62,5-mikron multimodsoptisk fiber med duplexa SC-kontakter i bdda dndar. Patchkabeln &r 3 meter (9,84 fot) lang.

CAB-GELX-625 Cisco Duplex Mode Conditioning Patch Cord anvinds med Ciscos GBIC-kort for Gigabit Ethernet-applikationer.
Den har en 2,9 mm diameter allmdn PVC-mantel och dr IEEE 802.3z-kompatibel. Anslutning 1 har tvd multimodfibrer. Anslutning 2

har en multimodfiber och en singelmodsoffsetfiber.

Nir du anvinder 1000BASE-LX/LH, 10GBASE-LX4 och 10GBASE-LRM transceivrar med dldre 62,5 mikron eller 50 mikron MMF,
maste du installera en ligeskonditionerande patchkabel mellan transceivern och MMF-kabeln pa bida dndarna av lanken. Patchkabeln
kravs enligt IEEE-standarden och Cisco-specifikationen for alla linkar 6ver FDDI-kvalitet, OM1 och OM2 fibertyper, och bor aldrig

anvindas for applikationer 6ver OM3 och nyare fibertyper.

Patch-kabelkonfiguration
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Installation av patchkabel

Mode-conditioning patchkabeln &r installerad mellan transceivern och patchpanelen. Tva ligeskonditionerande patchsladdar krévs per

installation. Folj dessa steg for att installera patchkabeln:

Steg 1, Koppla in singelmodsfiberkontakten (SMF) i transceiverns sdandningshal.

Steg 2, Anslut den andra halvan av duplexkontakten till mottagarhélet pa transceivern.

Steg 3, I andra dnden av patchkabeln, anslut bada MMF-kontakterna till patchpanelen.

Steg 4, Upprepa steg 1 till steg 3 for den andra transceivern som finns i andra dnden av nitverksldanken.

Specifikationer

Artikelnummer: CAB-GELX-625

Kabeltyp: Mode-conditioning Patch-sladd

Kontakt A: Duplex SC (GBIC-sida)

Kontakt B: Duplex SC (kabelanlidggningssida)

Lingd: 3 meter (9,84 fot)

For mer information om denna CAB-GELX-625, besok Ciscos webbplats:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/installation/note/OL_19329.html?dtid=

0sscdc000283#wp999124
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