
Cisco CAB-STACK-1M Datablad

Cisco StackWise 1 m staplingskabel

CAB-STACK-1M

Cisco CAB-STACK-1M Stackwise staplingskablar kan ansluta en kombination av Catalyst 3750 och 3750-E staplingsbara switchar för

att bilda en enda switchenhet eller en serie 3750X switchar tillsammans för att bilda en enda switching enhet. Dessa Cisco-datakablar är

specifikt avsedda att fungera med Gigabit Ethernet, samtidigt som de gör det enkelt att tillåta switchade tillägg, raderingar och

omplaceringar utan avbrott. Vad som är ännu bättre, du kan använda dessa datakablar för att stapla upp till nio switchar för att bli en

enda enhet med en huvudswitch.

Funktioner

CAB-STACK-1M Staplingskablar är 1 meter långa

Cisco Stackwise CAB-STACK-kablar är speciella sammankopplingskablar som används för att ansluta upp till nio individuella

Cisco Catalyst 3750-switchar till en enda logisk enhet

Stackwise-kablar stöder hastigheter på 16 Gbps i båda riktningarna, vilket ger en total trafik på 32 Gbps bandbredd i två

riktningar

Innovativ stackningsteknik är designad för Gigabit Ethernet-bandbredd och tillåter tillägg, raderingar och omdistribuering av

switchar utan tjänstavbrott

Specifikationer



Tillverkarens artikelnummer: CAB-STACK-1M=

Artikelnummer: 72-2633-01

Beskrivning: Cisco StackWise 1 m staplingskabel

Typ: Staplingskabel

Kontakt 1: Stack

Kontakt 2: Stack

Längd: 1 meter

Färg: Grå

Ledarmaterial: Koppar

Kompatibilitet

CAB-STACK-1M är designad för Cisco Catalyst 3750G-24T SMI, 3750X-12S-E, 3750X-12S-S, 3750X-24P-E, 3750X-24P-L,

3750X-24P-S,- 3750X-24P-S,- 3750X-24P-E E, 3750X-24S-S, 3750X-24T-E, 3750X-24T-L, 3750X-24T-S, 3750X-48P-E,

3750X-48PF-E, 3750X-48PF-L, 48-SX, 48-SX 3750X-48P-L, 3750X-48P-S, 3750X-48T-E, 3750X-48T-L, 3750X-48T-S.
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