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HPE CX4-15M Belkin CX4 Infiniband 10Gb Ethernet-kabel 15M

CX4-15M

HPE CX4-15M Belkin CX4 Infiniband 10Gb Ethernet-kabel 15M

CX4-15M, 10 Gigabit Ethernet CX4 (SFF-8470)-kabel använder Madison 28AWG-kabel. Den har ejektorer för fastsättning. Denna

kabel är RoHS-kompatibel.

10GBase-CX4 är en IEEE-specifikation för 10 Gigabit över koaxialkabel, avsedd att ansluta servrar, switchar och lagring över korta

avstånd på upp till 15 meter/50 fot. 10GBase-CX4 eller 802.3ak använder Infiniband 4X-kontakten för att maximera signalstyrkan och

kan stödja dataöverföringar på upp till 10 Gigabit per sekund, 10 gånger så snabbt som Gigabit Ethernet. Den kombinerar billiga kablar

och utrustning med hög hastighet för korta avståndsförbindelser.

Specifikationer

Produktnamn:  CX4 Infiniband-kabel

Produkttyp:  Dataöverföringskabel

Kontakt: CX4/ 4X (SFF-8470) Kontakter

Kabellängd:  15 meter

Datahastighet: 10 Gbps

Dirigent:  Copper

Svart färg



Ansökningar

10GBASE-CX4-applikationer (upp till 15m)

InfiniBand Double Data Rate (DDR) 4x-applikationer (≤3m)

InfiniBand Single Data Rate (SDR) 4x-applikationer (≤ 3m)

Höghastighetsnätverk, server- och lagringsanslutningar

Köp nu
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