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DEM-434XT-DD

D-Link DEM-434XT-DD 10GBase-ZR SFP+ Transceiver (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)

D-Link DEM-434XT-DD är en högpresterande och kostnadseffektiv SFP+-sändtagaremodul, som stöder datahastigheter på 10,3125

Gbps (10GBASE-ZR) eller 9,953 Gbps (10GBASE-ZW) över en optisk fiber i singelmod. Denna produkt är programmerad för att vara

kompatibel med ett brett utbud av D-Link-nätverksutrustning, såsom 10 Gigabit Ethernet (10 GbE) switchar, routrar, nätverkskort

(NIC) och mediaomvandlare. Dessutom tillhandahåller denna modul också ett unikt förbättrat digitalt diagnostiskt

övervakningsgränssnitt (DDMI) per SFF-8472, som tillhandahåller realtidsövervakning av transceiverns optiktemperatur,

laserförspänningsström, optisk effekt, mottagen optisk effekt och transceiveroptikens matningsspänning.

Funktioner

Elektriskt gränssnitt kompatibelt med SFF-8431

Överensstämmer med SFF-8472

10 Gb/s seriellt optiskt gränssnitt kompatibelt med 802.3ae 10GBASE-ZR

1550nm EML-sändare, APD-mottagare

Inbyggda digitala diagnostiska funktioner

Enkel 3,3V strömförsörjning

Metallkapsling, för lägre EMI

ROHS-kompatibel och blyfri

Specifikationer



Artikelnummer: DEM-434XT-DD

Märke: D-Link

Formfaktor: SFP+

Datahastighet: 10 Gb/s

Våglängd: 1550 nm

Fibertyp: SMF

Max avstånd: 80 km

Optiska komponenter: EML/APD

Sändareffekt: 0 ~ 5 dBm

Släckningsförhållande: > 7 dB

Mottagarens känslighet: < -24 dBm

Mottagarens överbelastning: > -7 dBm

Kontakt: LC Duplex

Digital diagnostisk övervakning: Ja

Miljö 

Drift: 0°C till 70°C

Förvaring: -40°C till 85°C

Vikt: 0,03 kg

Ansökan

10GBASE-ZR/10GBASE-ZW Ethernet

10G fiberkanal

10GbE datacenterswitchar och routrar

Efterlevnad

IEC/EN 61000-4-2, IEC-60825

FDA 21CFR 1040.10 och 1040.11

RoHS
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