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Dessa 10G passiva SFP+ Twinaxial Direct Attach-kablar är designade för att stödja anslutningar för 10 Gbps Gigabit Ethernet- eller

Gigabit Ethernet-switchar med 10 Gbps Gigabit Ethernet-upplänk - mycket snabbare än SFP som bara stöder 2,5 Gbps Gigabit

Ethernet. Med tillgängliga kabelmodeller inklusive DEM-CB100S, DEM-CB300S och DEM-CB700S, är dessa kablar lämpliga för

korta avstånd upp till 3 meter och idealiska för mycket kostnadseffektiv nätverksanslutning mellan switchar och servrar i ett rack eller i

angränsande ställ. Dessa 10G passiva SFP+ Twinaxial Direct Attach-kablar är certifierade för att vara kompatibla med D-Link-

produkter för att ge dig bästa prestanda och tillförlitlighet.

Spara på kostnader

Dessa D-Link 10G passiva SFP+ dubbelaxliga direktanslutna kablar har SFP+-kontakter i båda ändar, vilket eliminerar behovet av dyra

SFP+-sändtagare. Detta gör det mer kostnadseffektivt än fiberkablar som måste använda SFP+ transceivers.

Idealisk för drift med hög bandbredd

Dessa D-Link 10G Passive SFP+ Twinaxial Direct Attach-kablar stöder hastigheter på upp till 10 Gbps, samtidigt som de har lägre

latens och strömförbrukning än andra kablar som 10GBASE-CX4 och CAT6/CAT6A 10GBASE-T. Detta gör den till en optimal

lösning för att hantera överföring med hög bandbredd inom korta avstånd, såsom inuti energieffektiva datacenter.

Förbättrat pluggbart format med liten formfaktor



Dessa D-Link 10G Passive SFP+ Twinaxial Direct Attach-kablar använder Enhanced Small Formfactor Pluggable Format (SFP+)

kontakter. SFP+ formfaktorn är mindre än andra formfaktorer som Xenpak, X2 och 10G XFP, vilket resulterar i lägre kostnader, lägre

strömavbrott och högre portdensitet. Samtidigt använder SFP+-kontakter samma utrymme per port som standard SFP-kontakter men

stöder högre dataöverföringshastigheter. 

Funktioner

SFP+ (Enhanced Small Form-factor Pluggable)

10 Gbps Gigabit Ethernet

Fullt kompatibel med SFP MSA (Multi-Source Agreement), SFF-8431, EIA 364, UL 94

Specifikationer

Kompatibel: "DGS-1510-serien DGS-3420-serien DGS-3620-serien DGS-6600-serien DXS-3600-serien"

Kontakttyp: SFP+

Produktbeskrivning: 3m Direct Attach Copper SFP+ 10GbE-kabel

Kabellängd: 300 cm
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