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D-Link DGS-712 1-ports 1000Base-T koppar SFP-sändtagare

D-Link DGS-712 1000Base-T Copper SFP Transceiver Module är en hot-swappable SFP (Small Form-Factor Pluggable) transceiver

som ansluts till standard SFP-platser på switchar och stöder Gigabit Ethernet. DGS-712 erbjuder ett brett utbud av Gigabit Ethernet-

anslutningsalternativ för datacenter, företagskabelskåp och transportapplikationer för tjänsteleverantörer. DGS-712 är en extern

transceiver designad för insättning i SFP-platser på nätverksenheter för överföring och mottagning av datasignaler från fiberportar.

Dessa transceivrar ger Gigabit-drift och fysisk kompaktitet för att leverera den hastighet, tillförlitliga dataöverföring och

distributionsflexibilitet som dagens nätverk kräver.

Funktioner

Överensstämmer med IEEE 802.3ab Gigabit Standard

MSA, RoHs-kompatibel

Maximalt avstånd på 100 m

RJ-45-kontakttyp

Specifikationer

Hot Pluggbar: Ja

MSA-kompatibel: Ja

Överensstämmer med standard: - IEEE 802.3ab 1000BASE-T - IEEE 802.3 10BASE-T & IEEE 802.3u 100BASE-TX (Stöder

villkorligt 10/100BASE-T-drift i värdsystem med SGMII-gränssnitt. Snälla kontrollera om det finns SGMII-växelsystem



reserverat)

Transceiver typ: RJ45

Fiber Channel FC-PI-standard: NA

Fibermediastöd: NA

Avstånd: 100m

Hastighet: 1 Gbps. Stöd villkorligt 10/100BASE-T-drift i värdsystem med SGMII-gränssnitt. Snälla kontrollera switchsystemet

om det finns SGMII reserverat)

kontakt: RJ45

singel/bi riktning: NA

Våglängd: NA

Output Optical Power (TX Optical Power): NA

Gränssnitt: NA

Ingång optisk effekt (RX optisk effekt): NA

Känslighet: NA

Kabeltyp: Cat5, Cat5e, Cat6

Effekt: 3,3V

Max ingångsström: 375mA

Effektbudget (MIN Effektbudget): NA

MAX Power Budget: NA

Värmegenererad: NA

MTBF (timmar): 5 617 000 timmar

Drifttemperatur: 0~85 ℃

Förvaringstemperatur: -40 ~ 85 ℃

Luftfuktighet (drift): 0~80% RH

Luftfuktighet (Lagring): 0~80% RH

Mått (B x D x H): 13,7 mm (B) x 70,2 mm (D) x 13,4 mm (H)

Vikt: 20g

EMI:: FCC Klass A, CE Klass A, VCCI Klass A

Säkerhet:: CSA/TUV
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