Intel EXPI9402PF Datablad

Intel PRO/1000 PF Dual Port Server Adapter, 2xL.C, 1000Full, PCIe, 82571GB

EXPI9402PF

Intel PRO/1000 PF Dual Port Server Adapter representerar den femte generationen av Intels nitverkskort for Gigabit Ethernet och har
10/100/1000 Mbps sjédlvkonfiguration for kompatibilitet med nitverksenheter med blandad hastighet. For enkel installation och
hantering stods alla Intel PRO-nétverksanslutningar av Intel PRO Intelligent Install och det nya Intel PROSet Utility for Microsoft
Device Manager. Intel PROSet forenklar adapterinstallationen och ger dig peka-och-klicka-kraft for att konfigurera och hantera alla
dina Intel PRO-nitverksanslutningar for anslutningar som du kan lita pa. Dra fordel av PCI Express (PCle) serverplatser for att

forbattra nidtverksprestanda med Intel PRO/1000 PF Server Adapter.

Specifikationer

¢ Produktnamn: Intel PRO/1000 PF Dual Port Server Adapter

® Produktkod: EXPI9402PF

¢ Kontaktdon: LC

¢ Portar: Dubbla

¢ JEEE-standarder/nétverkstopologi: Ethernet 1000Base-SX

e Kabeltyp: Fiber

¢ Kabelavstand: MMF 50um upp till 550m; MMF 62,5um upp till 275m
¢ Datahastighetsstddjare per port: 1 Gbps

* Busstyp: PCle v1.0a (2,5 GT/s)

® Bussbredd: x4 Lane PCI Express, kan anvédndas i x4, x8, x16-platser

* Busshastighet (x1, kodad hastighet): 10 Gbps enkelriktad; 20 Gbps dubbelriktad



Styrenhet-processor: Intel 82571GB

¢ Drifttemperatur: 0-55°C

Lysdioder: 4 (1/port, lank och hastighet) fast och blinkar

¢ Fysiska matt: 5,1" x 4,7" x 0,9"

e Systemkrav: SCO OpenServer 5, Microsoft Windows 2000, Novell NetWare 5.x, SunSoft Solaris x86 8, Novell NetWare 6.x,
Caldera OpenUnix 8, Linux 2.4 eller senare, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server

2003 Datacenter Edition , FreeBSD 4.x
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