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II-VI Finisar SFPwire 25GbE SFP28 aktiv optisk kabel, 5Sm

FCBG125SD1C05

SFPwire® AOC ir en familj av nista generations aktiva optiska kablar speciellt for anvindning mellan SFP+-portar. Baserat pa II-VL:s
vertikalt integrerade VCSEL-arrayteknik och designad med SFP+-kontakter, 4r SFPwire AOC littare och mer flexibel dn jimforbara
SFP+ direktanslutna kopparkablar (DAC). Den primira applikationen 4r inter-rack- och intra-rack-anslutningar inom en

datacentermiljo.

25G SFPwire® ir en SFP+ aktiv optisk kabel designad for anvindning i 25G Ethernet-lidnkar. Det elektriska grianssnittet for 25G
SFPwire® &r kompatibelt med SFF-8431 och mottagarsidan &r begrinsande. 25G SFPwire® tillhandahéller icke-adaptiv
ingdngsutjaimning och utgéngsbetoningskontroller enligt SFF-8472. De mekaniska specifikationerna fér 25G SFPwire® SFP+-éndarna

ar kompatibla med SFF-8432. 25G SFPwire® #r RoHS-kompatibel enligt direktiv 2011/65/EU.

Funktioner

Hot-pluggbara SFP+ kabeldndar

Stoder 25,7813 Gb/s bithastighet

SFI-begrinsande grinssnitt

¢ Ingingsutjimning och utgingsbetoningskontroller

Enkel 3,3V stromforsorjning

Lég effektforlust



¢ Temperaturomrade: 0°C till 70°C

¢ Styv dragflik

Ansokningar

® 25G Ethernet for Intra- och Inter-Rack datacentersammankoppling

FCBG125SD1C05

® 25G SFPwire 5-meters SFP28 aktiv optisk kabel
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