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Cisco Gigabit Ethernet HWIC med en port ger Gigabit Ethernet optisk och kopparanslutning i en kompakt formfaktor för alla Cisco

Integrated Service Routers (ISR).

Gigabit Ethernet HWIC gör det möjligt för filialer att kostnadseffektivt använda höghastighetsupplänkar i många miljöer. Den

förbättrade prestandan hos Gigabit Ethernet i Cisco ISR:er för att möjliggöra nya applikationer och tjänster, samt ge större kapacitet

för befintliga inter-VLAN-routing- och bryggmöjligheter. Dessutom kan filialkontor nu ansluta till metropolitan area networks (MAN).

Obs: HWIC tillhandahåller Gigabit Ethernet-anslutning men stöder inte linjehastighet eftersom genomströmningen begränsas av

plattformarna.

För flexibilitet inkluderar HWIC en Small Form-Factor Pluggable (SFP) kortplats för att bära valfri Cisco koppar eller optisk SFP

(tabell 1), vilket tillåter kunder att använda olika SFP:er för speciella avstånd, kostnader, befintlig infrastruktur och framtida

expansionskrav.

Cisco IOS ® Software erbjuder förbättrade funktioner som servicekvalitet (QoS), Multiprotocol Label Switching (MPLS), IP-säkerhet

(IPSec) och Layer 3 VPN. Eftersom detta är ett äkta routerat portkort kan användaren konfigurera en IP-adress direkt på HWIC-1GE-

SFP-gränssnittet och behöver inte konfigurera porten för VLAN-trunking som görs i Switched Virtual Interface (SVI)-konfigurationer.

Tabell 1. Cisco Gigabit Ethernet HWIC-produktnummer och beskrivningar



Artikelnummer Produktbeskrivning

HWIC-1GE-SFP Gigabit Ethernet HWIC med en SFP-
plats

SFP:er

GLC-T= 1000BASE-T SFP

GLC-LH-SM= Gigabit Ethernet SFP, LC-kontakt, LX/LH
transceiver

GLC-SX-MM= Gigabit Ethernet SFP, LC-kontakt, SX-
transceiver

GLC-ZX-SM= 1000BASE-ZX SFP

Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) SFP:er

CWDM-SFP-1470= CWDM 1470 NM SFP Gigabit Ethernet
och 1G/2G Fiber Channel

CWDM-SFP-1490= CWDM 1490 NM SFP Gigabit Ethernet
och 1G/2G Fiber Channel

CWDM-SFP-1510= CWDM 1510 NM SFP Gigabit Ethernet



och 1G/2G Fiber Channel

CWDM-SFP-1530= CWDM 1530 NM SFP Gigabit Ethernet
och 1G/2G Fiber Channel

CWDM-SFP-1550= CWDM 1550 NM SFP Gigabit Ethernet
och 1G/2G Fiber Channel

CWDM-SFP-1570= CWDM 1570 NM SFP Gigabit Ethernet
och 1G/2G Fiber Channel

CWDM-SFP-1590= CWDM 1590 NM SFP Gigabit Ethernet
och 1G/2G Fiber Channel

CWDM-SFP-1610= CWDM 1610 NM SFP Gigabit Ethernet
och 1G/2G Fiber Channel

Funktioner

Ethernet- och VLAN-funktioner

 IEEE802.3 med IEEE802.2 Service Advertising Protocol (SAP)

 IEEE802.3 med IEEE802.2 och Subnetwork Access Protocol (SNAP)

 IEEE 802.1Q VLAN-taggning

 Flödeskontroll (802,3x)

 Gigabit EtherChannel® för länkredundans

Nätverkshanteringsfunktioner

CiscoWorks

 Stöd för Simple Network Management Protocol (SNMP).

 Stöd för fjärrövervakning (RMON).

 Cisco NetFlow-redovisning



QoS-funktioner

 Weighted Random Early Detection (WRED)

 Inställning av prioritet och mappning (802.1p)

 Engagerad åtkomsthastighet (CAR)

 Åtkomstkontrollistor (ACL)

 MAC-adressfiltrering

 Utökade ACL:er

 Röst och återstående QoS-funktioner, per plattform och per version av Cisco IOS-programvara

Ytterligare egenskaper

 Stöd för jumboram upp till 9576 byte

 Cisco Group Management Protocol och Internet Group Management Protocol (IGMP) för multicasting

 Hög tillgänglighet, stöder Hot Standby Router Protocol (HSRP), Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) och

Gateway Load Balancing Protocol (GLBP)

 Hot insättning och borttagning för SFP:er på alla plattformar

 Media eller SFP-typ visas via ett kommandoradsgränssnitt (CLI)

Gigabit Ethernet-applikationer

På ett filialkontor tillhandahåller Cisco Gigabit Ethernet HWIC en höghastighetsupplänk. Figur 2 visar HWIC som

används för att överbrygga icke-routbara protokoll, samtidigt som den tillhandahåller Layer 3-anslutning. HWIC är

också användbar i situationer som kräver IEEE 802.1q inter-VLAN routing och i alla LAN som kräver fiberanslutning.

Specifikationer

Minsta minneskrav

Mer information om minneskrav finns i matrisen för kompatibilitet mellan hårdvara och mjukvara eller

versionsinformationen för Cisco IOS Software.

Ethernet-specifikationer

 IEEE 802.3 med 802.2 SAP

 IEEE 802.3 med 802.2 och SNAP

 IEEE 802.1p

 IEEE 802.1q VLAN

 Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab

Myndighetsgodkännanden

 UL 1950 (USA)

 CSA-C22.2 #950 (Kanada)

 EN60950 (Europa)

 TUV GS (Tyskland)



 IEC 950 (internationell)

Immunitet

 EN300386

 EN55024/CISPR24

 EN50082-1

Utsläpp

 FCC del 15 klass A

 ICES-003 Klass A

 EN55022 Klass A

 CISPR22 Klass A

 AS/NZS 3548 Klass A

 VCCI klass A

 EN 300386

 EN61000-3-3

 EN61000-3-2

Fysiska specifikationer

 Enkel bred HWIC, inga platsbegränsningar

 Mått (H x B x D) 0,8 x 3,1 x 4,8 tum (2,1 x 7,9 x 12,2 cm)

Miljöspecifikationer

 Drifttemperatur: 32 till 104°F (0 till 40°C)

 Förvaringstemperatur: -4 till 149°F (-20 till 65°C)

 Relativ luftfuktighet: 10 till 90 procent, icke-kondenserande
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