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MCX416A-BCAT

Mellanox MCX416A-BCAT ConnectX-4 EN nätverkskort, 40/56GbE Dual-port QSFP28, PCIe3.0 x16, högt fäste

ConnectX-4 EN Nätverkskontroller med 100 Gb/s Ethernet-anslutning, ger högsta prestanda och mest flexibla lösning för

högpresterande, Web 2.0, Cloud, dataanalys, databas och lagringsplattformar. Med den exponentiella tillväxten av data som delas och

lagras av applikationer och sociala nätverk, skjuter behovet av höghastighets- och högpresterande dator- och lagringsdatacenter i

höjden.

ConnectX® -4 EN ger exceptionell hög prestanda för de mest krävande datacenter, offentliga och privata moln, Web2.0 och BigData-

applikationer och lagringssystem, vilket gör det möjligt för dagens företag att möta kraven från dataexplosionen.

ConnectX® -4 EN ger en oöverträffad kombination av 100 Gb/s bandbredd i en enda port, den lägsta tillgängliga latensen och

specifika hårdvaruavlastningar, vilket tillgodoser både dagens och nästa generations krav på dator- och lagringsdatacenter.

Coherent Accelerator Processor Interface (CAPI)

Med sitt stöd för CAPI ger ConnectX-4 den bästa prestandan för Power- och OpenPower-baserade plattformar. Sådana plattformar

drar nytta av bättre interaktion mellan Power CPU och ConnectX-4 EN-adaptern, lägre latens, högre effektivitet för lagringsåtkomst

och bättre avkastning på investeringen (ROI), eftersom fler applikationer och fler virtuella maskiner körs på plattformen.



I/O-virtualisering

ConnectX-4 EN SR-IOV-teknik ger dedikerade adapterresurser och garanterad isolering och skydd för virtuella maskiner (VM) inom

servern. I/O-virtualisering med ConnectX-4 EN ger datacenteradministratörer bättre serverutnyttjande samtidigt som kostnad, kraft

och kabelkomplexitet minskar, vilket tillåter fler virtuella maskiner och fler hyresgäster på samma hårdvara.

Överlagringsnätverk

För att bättre skala sina nätverk skapar datacenteroperatörer ofta överläggsnätverk som transporterar trafik från enskilda virtuella

maskiner över logiska tunnlar i inkapslade format som NVGRE och VXLAN. Även om detta löser problem med nätverksskalbarhet,

döljer det TCP-paketet från maskinvaruavlastningsmotorerna, vilket lägger högre belastningar på värdprocessorn. ConnectX-4 åtgärdar

detta effektivt genom att tillhandahålla avancerade NVGRE- och VXLAN-hårdvaruavlastningsmotorer som kapslar in och avkapslar

överlagringsprotokollets rubriker, vilket gör att de traditionella avlastningarna kan utföras på den inkapslade trafiken. Med ConnectX-4

kan datacenteroperatörer uppnå inbyggd prestanda i den nya nätverksarkitekturen.

RDMA over Converged Ethernet (RoCE)

ConnectX-4 EN stöder både RoCE v1- och RoCE v2-specifikationer som ger låg latens och hög prestanda över Ethernet-nätverk.

Genom att utnyttja datacenterbryggningsfunktioner (DCB) samt ConnectX-4 EN avancerade maskinvarumekanismer för

överbelastningskontroll tillhandahåller RoCE effektiva RDMA-tjänster med låg latens över Layer 2- och Layer 3-nätverk.

Specifikationer

Allmän information

Tillverkare: Mellanox Technologies Ltd

Tillverkarens artikelnummer: MCX416A-BCAT

Märke: Mellanox

Produktlinje: ConnectX-4

Produktnamn: ConnectX-4 EN nätverkskort

Produkttyp: 40Gigabit Ethernet-kort

Gränssnitt/portar



Värdgränssnitt: PCI Express 3.0 x16

Totalt antal portar: 2

I/O-utbyggnader

Expansionsplatstyp: QSFP

Media & Performance

Mediatyp som stöds: optisk fiber

Nätverk & Kommunikation

Nätverksteknik: 40GBase-X

Fysiska egenskaper

Formfaktor: Plug-in-kort

Diverse

Enhet som stöds: Server

Miljövänligt: Ja

Miljöcertifiering: RoHS-6
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