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Mellanox MFM1T02A-LR SFP+ optisk modul för 10GBASE-LR

MFM1T02A-LR

10GbE SFP+ 10GBASE-LR optisk transceiver

Mellanox 10,3125 Gb/s SFP+-modulen innehåller en fiberoptisk transceiver, som arbetar med datahastigheter på upp till 10,3125 Gb/s.

Rigorösa produktionstester säkerställer bästa möjliga installationsupplevelse, prestanda och hållbarhet

Höjdpunkter

10,3125 Gb/s datahastighet

1W maximal strömförbrukning

SFF-8431 och SFF-8432 kompatibla

IEEE 802.3ae 10GBASE-LR-kompatibel

Driftskåpstemperatur på 0°C till 70°C

3,3V strömförsörjning



BER lägre än 1E-15

Hotpluggbar

Klass 1 lasersäkerhet

Maximal länklängd på 10 km

Duplex LC-kontakt

RoHS-kompatibel

Specifikationer

Konfiguration: 10GbE LR

Konfiguration: SFP+

Användning: 1x 10G-NRZ Seriell

Kontakt: 2-fiber duplex LC

Max räckvidd: 10 km

Våglängd: 1310nm enkelläge

Artikelnummer: MFM1T02A-LR

För mer specifikationer för denna MFM1T02A-LR, besök nedanstående Mellanox webbplats:

https://www.mellanox.com/related-docs/prod_cables/PB_MFM1T02A-LR_10GbE_SFP+_LR_Transceiver.pdf
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