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Källa Photonics 1000BASE-LX SFP transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM) SP-GB-LX-CDFN-FH

SP-GB-LX-CDFN

SP-GB-LX-CDFN - Genuine Source Photonics 1000BASE-LX SFP transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM) SP-GB-LX-CDFN-

FH

Funktioner

Dubbel datahastighet 1,25 Gbps/1,0625 Gbps

Upp till 10 km överföring på SMF

1310nm FP-laser och PIN-fotodetektor

SFP MSA-paket med duplex LC-kontakt

Digital diagnostisk monitorgränssnitt kompatibel med SFF-8472

+3,3V enkel strömförsörjning

Driftskåpstemperatur: Kommersiell temperatur: -5 till +70°C

RoHS 6-kompatibel

Specifikationer

Artikelnummer: SP-GB-LX-CDFN

Formfaktor: SFP

Datahastighet: 1,25 Gb/s

Sändare: FP

Mottagare: PIN

Våglängd (nm): 1310



Räckvidd (km): 10

Temperaturområde: Kommersiell temperatur: -5 till +70°C

För mer specifikationer för denna Source Photonics SP-GB-LX-CDFN, besök Source Photonics webbplats.

https://www.sourcephotonics.com/product/sp-gb-lx-xdfn/
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