
Cisco STACK-T1-50CM Datablad

Cisco 50CM Typ 1 staplingskabel 72-5125-01

STACK-T1-50CM

Cisco STACK-T1-50CM Stackwise-480 staplingskablar kan ansluta en kombination av Catalyst 3850 staplingsbara switchar för att

bilda en enda switchenhet. Ciscos datakablar är specifikt avsedda att fungera med Gigabit Ethernet, samtidigt som de gör det enkelt att

tillåta switchade tillägg, raderingar och omplaceringar utan avbrott. Teknikutvecklingen på Stackwise-480 är ganska imponerande.

Kablarna har en bandbredd på 480 Gbps och fungerar som en enda switch samtidigt som de innehåller de andra medlemsswitcharna.

Funktioner

Längd: 50 cm

Anslut upp till 4 switchar åt gången

Minsta böjradie 1,6 tum (41 mm)

Kan även användas på switchar i Cisco 9300-serien som har StackWise-teknik

Specifikationer

Tillverkarens artikelnummer: STACK-T1-50CM=

Artikelnummer: 800-40403-01

Beskrivning: Cisco 50CM Typ 1 Stacking Cable 72-5125-01

Typ: StackWise-480 staplingskabel



Kontakt 1: Stackwise-480

Kontakt 2: Stackwise-480

Längd: 0,5 meter

Svart färg

Ledarmaterial: Koppar

Kompatibilitet

STACK-T1-50CM är designad för Cisco Catalyst 3850-24P-E, Cisco Catalyst 3850-24P-L, Cisco Catalyst 3850-24P-S, Cisco Catalyst

3850-24PW-S, Cisco Catalyst 3850-24T-E, Cisco Catalyst 3850-24T-L, Cisco Catalyst 3850-24T-S, Cisco Catalyst 3850-48F-E, Cisco

Catalyst 3850-48F-L, Cisco Catalyst 3850-48F-S, Cisco Catalyst 3850-48P-E, Cisco Catalyst 3800 -48P-L, Cisco Catalyst 3850-48P-S,

Cisco Catalyst 3850-48PW-S, Cisco Catalyst 3850-48T-E, Cisco Catalyst 3850-48T-L, Cisco Catalyst 3850-48T-S.
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